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DIMENSIONES GENERALES

ISO 9001

ER-1364/2001

ISO 9001

ER-1364/2001

LASIAN Tecnología del Calor, S.L.

CALDERAS DE ACERO
COMBUSTIBLES SOLIDOS Y POLICOMBUSTIBLES 

Puerta de hogar de leña
Mirilla hogar leña
Entrada inferior aire
Tiro de salida
Salida de humos Ø250
Retorno de calefacción 1-1/4”
Ida calefacción 1-1/4”
Regulador de tiro
Puerta quemador
Cuadro de mandos
Paso latiguillos

DESCRIPCION DE ELEMENTOS
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Puerta de hogar de leña
Mirilla hogar leña
 Entrada interior aire
Tiro de salida

DESCRIPCION DE ELEMENTOS
1
2
3
4

Salida de humos Ø200
Retorno de calefacción 1-1/4”
Ida calefacción 1-1/4”
Regulador de tiro

5
6
7
8

Termómetro
Manómetro

9
10

PESO
(KG)

321

373

425

214

251

288

VOLUMEN
AGUA (litros)

77

98

117

61

76

90

LONGITUD
LT

987

1.167

1.347

-

-

-

LONGITUD
TRONCOS

580

750

930

580

750

930

POTENCIA ÚTIL

KW kcal/h

29,1 25.000

40,7 35.000

52,3 45.000

29,1 25.000

40,7 35.000

52,3 45.000

CÓDIGO

1216

1217

1218

1210

1211

1212

MODELO

CM 25

CM 35

CM 45

CL 25

CL 35

CL 45

LONGITUD
L

715

895

1.075

715

895

1.075

VOLUMEN
HOGAR LEÑA (l)

144

188

232

144

188

232

TENSION
ELECTRICA

220-II

220-II

220-II

-

-

-



Calderas de acero para combustibles sólidos (Serie CL) y policombustibles  (Serie CM) desde 25000 a 45000 kcal/h.

Detalles de cierre y bisagra regulables (CL y CM) 2 cámaras de combustión
con 1 única salida de chimenea (CM)

Termómetro, manómetro y regulador de tiro (CL) Cámara de combustión (CL y CM)

• Máximo rendimiento térmico
• Operaciones de limpieza y mantenimiento cómodas y sencillas
• Gran capacidad de carga de combustible

El diseño de la cámara de combustible le confi ere:

CL
CALDERA COMBUSTIBLES SOLIDOS (LEÑA)
Ajuste perfecto de la puerta de carga de combustible  
por el sistema de cierre y bisagra regulable que 
incorpora.
Doble regulación de combustión:
 · Regulador de tiro
 · Regulación en salida de humos
Cámara de combustión protegida por la parrilla de 
fundición.

CM
CALDERA POLICOMBUSTIBLE 
SOLIDOS (Leña) y LIQUIDOS 
(Gasóleo)
Dos hogares independientes:
 · Hogar para combustibles 
sólidos (similar a la serie CL)
 · Hogar para combustible líquido 
(Gasóleo)
Gran versatilidad de 
funcionamiento:

Funcionamiento mixto totalmente 
automático:

Si la demanda de calor es superior 
a la aportada por la leña de 
forma automática se pone en 
funcionamiento el quemador de 
gasóleo, ajustándose a la demanda 
de calor de la instalación.

Unica conexión a la chimenea exterior 
para las dos cámaras de combustión.

Regulación salida de gases (CL y CM)


